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VILLAS DICHTDACH CONTUR 16 M?

Kategorien: Villas DichtDach Contur
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BESCHREIBUNG

VILLAS DICHTDACH CONTUR
Die innovative Dachabdichtung mit attraktiver Schindeloptik

VILLAS DichtDach Contur ist eine hochwertige thermisch selbstklebende Polymerbitumenbahn fur
die zweilagige Abdichtung geneigter Dacher. Das innovative System ermdglicht die Verlegung im
Halbverband mit dekorativer Schattenfuge und vereint Ober- und Unterlagsbahn in einem einzigen
Produkt.

Durch die rationelle Verlegung und die thermische Selbstverklebung entsteht eine dauerhaft sichere,
optisch ansprechende und 100 % wasserdichte Dachabdichtung fir Neubau und Sanierung.

Vorteile auf einen Blick

e Ober- und Unterlagsbahn in einem Produkt

¢ Schnelle und wirtschaftliche Verlegung

e Thermische Selbstverklebung ohne aufwendige Mehrlagenverlegung
¢ Flammenlose Verarbeitung fur brandsensible Bereiche moglich

e Attraktive Dachoptik durch markante Schattenfuge

e 100 % wasserdicht
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. EﬁgﬁéARWiguengtandsféhigkeit gegen Hagelschlag bis HW 7
e FUr Neubau und Sanierung geeignet
e Saubere und sichere Verarbeitung

e Dauerhaft witterungsbestandig
Einsatzbereiche

VILLAS DichtDach Contur eignet sich fur die Abdichtung von:

e Geneigten Dachern
* Wohnhausern

e Gartenhausern

* Nebengebauden

e Sanierungsprojekten
e Neubauten

Geeignet fur Dachneigungen von ca. 1,15° (2 %) bis 85°.
Design mit Charakter

Die Oberseite ist teilweise mit hochwertiger mineralischer Bestreuung versehen und in verschiedenen
Farbvarianten erhaltlich. Die integrierte, dunkel abgestreute Schattenfuge verleiht der Dachflache
eine strukturierte und elegante Optik, die an klassische Dachdeckungen erinnert.

Technische Daten

Merkmal
Material
Verlegeart
Dachaufbau
Minimale Dachneigung
Maximale Dachneigung
Rollenbreite
Rollenlange
Bahnstarke
Farbe
Hagelwiderstand
Wasserdichtigkeit

Wert
Polymerbitumen
Thermisch selbstklebend
Ober- und Unterlagsbahn in einem Produkt
1,15° (2 %)
85°
1,0m
8,0 m
ca. 3,5 mm
Dolomitgrau (weitere Farben erhaltlich)
bis HW 7
100 % wasserdicht

Besondere Merkmale

Die Kombination aus wirtschaftlicher Verlegung, hoher Sicherheit und moderner Dachoptik macht
VILLAS DichtDach Contur zur idealen Losung fur anspruchsvolle Dachprojekte. Mit nur einem Produkt
entsteht eine langlebige Dachabdichtung, die Funktionalitat und Design perfekt miteinander
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verbindet.

TECHNISCHE DATEN

MafBe

Farbe

8000,000 x 1000,000 cm

dolomoitgrau, herbstbraun, schiefergrau
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